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SL1600  
ОБЗОР ПРОДУКТА 
  



MOTOTRBO 
SL1600 
 

ПОРТАТИВНОСТЬ, 

ПРОСТОТА,  

УДОБСТВО 



ЛИНЕЙКА MOTOTRBO 

DP3441 

DP4800 

DP4801 
DP4400 

DP4401 

DP4600 

DP4601 

SL4000 

SL4010 

ГОЛОС, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ 

DP4401 Ex 

DP4801 Ex 

ГОЛОС 

DP1400 

ГОЛОС, БАЗОВЫЕ 

СИСТЕМНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

DP2600 

DP2400 

ВЫСШИЙ НАЧАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ 

SL1600 



ОБЗОР SL1600 

Портативная радиостанция 

MOTOTRBO начального уровня 

  

• Тонкая и легкая. 

• Интуитивно простое управление. 

• Надежная, защищенная, длительное время 

работы от батареи. 

• Прогрессивные технологии. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Интуитивно понятный дизайн и новейший дисплей  

УЛЬТРАТОНКАЯ 
Очень тонкая, в сочетании с полным набором аксессуаров совсем небольшая 

НАДЕЖНАЯ И ЗАЩИЩЕННАЯ 
Легкая, но вместе с тем надежная. Длительное время работы от батареи 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Громкий и чистый звук, большая дальность связи, низкие эксплуатационные 

расходы 



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гостиницы Образование 

Служащий гостиницы или 

организатор мероприятия 

должен быть всегда на связи, 

и при этом его карман не 

должен оттопыриваться от 

веса радиостанции 

Сотрудникам 

образовательных учреждений 

требуется надежное 

устройство для связи в 

экстренной ситуации, когда 

счет идет на минуты 

Обслуживание 

В сфере обслуживания 

обязательна быстрая реакция 

на запросы клиентов, поэтому 

менеджер должен всегда 

оперативно связаться с 

техническими службами 



ФУНКЦИИ 

Ультратонкая 

22 мм 

Короткая антенна 
< 50мм 

Светящийся точечный дисплей 

Большая зона покрытия 

Удобное управление 

Разъем Micro USB для зарядки и  

программирования 

Аналоговый и цифровой режимы 



Частотные диапазоны 
ОВЧ, УВЧ 1 

 

Размеры 
125.7 X 55.0 X 22.0 мм 

163.4 гр 

 

Выходная мощность 
1 или 3 Вт  (цифровой режим) 

1 или 2 Вт (аналоговый режим) 

 

Количество каналов 
99 (номер отображается на дисплее) 

 

Аккумулятор 
До 14.6/12.3 часов работы 

(цифровой/аналоговый режим) 

 

Звук 
0.5 Вт (встроенный динамик) 

 

Надежность 
Класс защиты IP54 

-30 C до +60 C работа 

-40 C до +85 C хранение 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

• Тонкая и легкая профессиональная 

радиостанция начального уровня. 

 

• Применены прогрессивные технологии для 

достижения отличной производительности. 

 

• Интуитивно понятный интерфейс делает 

работу предельно простой. 

 

• Надежная, защищенная, удобная. 

 

 

В ИТОГЕ 

SL1600 

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ ПО-НОВОМУ 


